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HUSKELAPP FOR "OPPSTART AV SAXO ELEKTRISK" (skal oppbevares i hanskerommet)

SAXO Elektrisk er en bil uten girkasse - den kan ikke settes i fri. Nar tenningen er pa vil et trykk pa

gasspedalen gjore at bilen beveger seg (glem ikke dette).

AV SIKKERHETSMESSIGE GRUNNER: | forbindelse med enhver stans, sla av tenningen, dra
parkeringsbremsen hardt til, og drei hjulene inn mot fortauet eller annet, ved parkering i bratte

bakker.

SAXO Elektrisk er stillegaende.

BENYTT DET SPESIELLE
FOTGJENGERHORNET

(trykk pa enden av vindusviskerspaken)

| posisjon KJORING FOROVER *:
MED PARKERINGSBREMSEN PA, PAVIRK IKKE GASSPEDALEN

Drei tenningsnokkelen:

til 1. hakk: for & lase opp rattstammen.

til 2. hakk: tenning pa gjer det mulig & benytte elektrisk
utstyr.

Lampen for STOP og parkeringbrems skal tennes.

Etter 2. hakk: hares et klikk, slipp nekkelen, STOP lampen slukker, lampen for
kjoring forover tennes (slukker i det bilen begynner a rulle).

KJORING FOROVER BLIR AUTOMATISK VALGT.

Bilen i oppstartposisjon”, losne parkeringsbremsen og foreta en progressiv
akselerasjon (pase at energireserven er tilstrekkelig).

Lampe for kjoring forover

Lampen tennes i oppstartposisjon eller etter annullering av
revers, inntil bilen ruller.

* Oppstartposisjon er ikke mulig hvis:

- Ladekontakten til driftsbatteriet er tilkoblet bilen: lampen STOP blinker
- Gasspedalen pavirkes i det nokkelen dreies i oppstartposisjon.

- Bilen ikke star i ro.

I uommm_os,mm<mmm="
BILEN STAR | RO

Trykk pa knapp R for valg av revers.

Forblir tent sa lenge reversen er innkoblet.
Hastigheten under rygging er begrenset.

Trykk en gang til pa knapp R for annullering av revers.

Lampen for kjering forover tennes.
Den slukker i det bilen ruller.

R
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Lampe for revers

Blinker for a vise at revers er innkoblet.
Valgknappen R er tent.

** Overgang til revers er umulig:
- Huvis bilen ikke star i ro.

Kjer mykt uten bra akselerasjoner.

For <nmq__um_.m opplysninger, se i _=m=.:_aw_o:mco_6:








